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問 題 用 紙

◎指示があるまで開かないこと

（令和 7年 10 月 26 日・10 時 00 分〜12 時 00 分）

〈　注 意 事 項　〉

この試験の実施に当たり、下記の注意事項に従ってください。

1．基本的なルール

○　試験会場内外において、机や椅子、建物等を汚したり、傷つけたりしないでく

ださい。

○　ごみは各自で持ち帰ってください。

○　試験中、以下のもの以外は机の上に置けません。

・受験票　　　　　　　・黒の鉛筆またはシャープペンシル（ＨＢまたはＢ）

・消しゴム　　　　　　・鉛筆削り（電動不可）

・通信機能または計算機能をもたない時計

（※　筆箱は置けません。）

○　試験中、蓋つき容器（ペットボトル等）に入った飲み物は飲んで構いませんが、

机の上ではなく足元に、必ず蓋をして置いてください。

○　試験中、トイレなど用のある方は手をあげて監督員に合図してください。

○　試験問題の内容に関する質問には答えられません。

○　試験会場では監督員の指示に従ってください。

2．不正行為の防止

○　試験中、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ、計算機等の電子機器

は使用禁止です。

○　試験室内では携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチの電源を切り（マ

ナーモードも禁止）、カバンの中等にしまってください。

○　以下に該当した方は受験を停止させ、失格となります。

・不正行為を行った方

・ここに記載した注意事項を守らない方

・試験会場の秩序を乱す行為を行った方

・他の受験者の迷惑となる行為を行った方

・監督員の指示に従わない方

午　前
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3．安全・円滑な試験の実施
○　受験票は試験中常時、おもて面を上にして、監督員が確認しやすいよう机の上
の通路側に置いてください。

○　試験時間の途中で解答を終了した方は、解答用紙を提出して退室できます。こ
の場合も、手をあげて監督員に合図してください。ただし、以下の時間は退室で
きません。
・試験開始から 1時間以内
・試験終了の 10 分前から終了まで

○　解答用紙の持ち出し（持ち帰り）はできません。
○　体調の急変等、試験の続行が不可能な方で、試験時間中に退室される場合は、
解答用紙及び問題用紙を回収します。

○　試験問題の印刷不良や落丁等がありましたら、手をあげて監督員にお知らせく
ださい。

○　試験時間中に地震や火災等の災害が起こった場合は、監督員の指示に従って避
難等して頂きます。監督員の指示に従わず試験室を出たり、携帯電話等を使用し
たりすると、失格となります。

4．記入方法等
○　この時間に解答を要する問題の数は 40 問で、解答時間は 2時間 00 分です。
○　はじめに解答用紙の左上の欄に受験番号、氏名を楷

かい

書
しょ

ではっきりと記入してく
ださい。
次に、解答用紙の左中の受験番号の欄に受験番号を、左下の生年月日の欄に生
年月日を、それぞれ下の例にならって塗りつぶしてください。

（例） 受験番号　12023 の場合

受
験
番
号

万の位 2 3 4 5 6 7 8 9 0

千の位 1 3 4 5 6 7 8 9 0

百の位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

十の位 1 3 4 5 6 7 8 9 0

一の位 1 2 4 5 6 7 8 9 0

（例） 生年月日　昭和 50 年 12 月 3 日の場合

生

年

月

日

大 正 昭 和 平 成

年
十の位 1 2 3 4 6

一の位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

月
十の位

一の位 1 3 4 5 6 7 8 9 0

日
十の位 1 2 3

一の位 1 2 4 5 6 7 8 9 0
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○　受験者本人が、主に携わっている職種を以下の①〜⓪の中から一つだけ選び、‌

次の例にならって塗りつぶしてください。なお、①〜⑥については、浄化槽以外

に関する職種も含めてご回答ください。

① 設計　　② 製造　　③ 工事　　④ 検査　　⑤ 保守点検　　⑥ 清掃

⑦ 行政　　⑧ 事務・営業　　⑨ 学生　　⓪ その他

（例）　排水処理施設の設計に従事されている方の場合

職 種 2 3 4 5 6 7 8 9 0

○　解答方法は、各問題の⑴〜⑸までの事項の中から質問に適する答を一つ選び、

次の例にならって解答用紙に該当する番号の を塗りつぶしてください。なお、

二つ以上解答する（塗りつぶす）と誤りになります。

（例）　問題 21　県庁所在地として、誤っているものは次のうちどれか。

⑴　山形市　⑵　千葉市　⑶　川崎市　⑷　神戸市　⑸　福岡市

正しい答は、「川崎市」であるから解答用紙の問題番号 21　 1 2 3 4 5  

のうち、 3 を塗りつぶして、問題番号 21　 1 2 4 5 としてください。

問題
番号

解 答 記 入 欄

1 2 3 4 5

21 1 2 4 5

○　解答に当たっては、以下にご注意ください。

・採点は、光学式読取装置によって行うため、解答用紙への記入は黒の鉛筆・

シャープペンシル（ＨＢまたはＢ）を使用し、 の外にはみ出さないように

濃く塗りつぶしてください。

　〔誤った記入例〕 （‌�このような記入は不適切であり、正しく

採点されません。）

・一度記入した答を訂正する場合は、消しゴムで消し残しがないように完全に消

してください。鉛筆等の跡が残ったり、 のような消し方などをした場合

は、訂正または解答したことになりません。

・解答用紙は、折り曲げたり、チェックやメモなどで汚したりしないでください。
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5．その他（合否発表）

○　この試験の結果について、合格者の受験番号を以下により発表します。

・公益財団法人日本環境整備教育センター　ホームページ（11 月 7 日頃）

・　　　　　　　　　　　　　同センター　掲示板　　　 （11 月 7 日頃）

・官報（11 月 26 日頃）

○　上記と併せて、11 月 26 日頃に合格者には合格通知及び免状交付申請書、不合

格者には不合格通知を発送します。

○　受験票は退室時に必ずお持ち帰りください。

○　電話による合否または受験番号の問合せには対応できません。

○　合否発表（11 月 26 日頃）までの間に住所変更がある方は、住所変更届を渡し

ますので、試験終了までに監督員に申し出てください。住所変更届に必要事項を

記入し、試験終了後速やかに公益財団法人日本環境整備教育センター国家試験担

当まで提出してください。
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問題 1　水環境に排出された汚濁物質に働く作用に関する記述として、最も不適当

なものは次のうちどれか。

⑴　河川では、流量が増加すると河床に堆積した汚濁物質は下流へ運ばれ、

下流域での汚濁が増加する。

⑵　湖沼では、底層での流れの変化は大きくないため、沈降した汚濁物質は

蓄積しやすい。

⑶　水深の浅い河川では、水深の深い大きな河川と比べて、汚濁物質は混合

されにくい。

⑷　内湾では、潮
ちょう

汐
せき

流があるため、汚濁物質の混合・希釈効果は湖沼よりも

大きい。

⑸　河川では、排出された汚濁物質の微生物による分解に伴い、溶存酸素が

消費される。

浄 化 槽 概 論
浄 化 槽 行 政
浄 化 槽 の 構 造 及 び 機 能
浄 化 槽 工 事 概 論
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問題 2　水質汚濁現象や環境汚染物質に関する用語とその説明の組み合わせとして、

最も不適当なものは次のうちどれか。

用語 説明

⑴ 青潮
海域底層水の貧酸素化の進行で増殖する藻類に

よって、水の色が青変する現象

⑵ 赤潮
プランクトンが異常に増殖し、水の色が赤褐色や

茶褐色に濁った状態になる現象

⑶
有機フッ素化合物

（PFAS）

難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質が

あり、水道水源からの検出事例が近年報告されて

いる環境汚染物質

⑷ 富栄養化
湖沼等に流入する窒素やリンが増加することに

よって、藻類等が増殖する現象

⑸ COD
湖沼の環境基準で採用されている有機汚濁物質の

濃度指標

問題 3　地球温暖化により、地表水（河川、湖沼等）の水温が上昇した場合に生じる

現象として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴　飽和溶存酸素濃度が低下する。

⑵　蒸発散量が少なくなる。

⑶　BODの分解速度が大きくなる。

⑷　溶存酸素の消費速度が大きくなる。

⑸　藻類の増殖速度が大きくなる。
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問題 4　下図に示すように、流量 ₁︐₆₀₀ m3/日、BOD ₁ mg/L である河川において、

地点Ａに排水（排水量：₂₀₀ m3/日、BOD：₂₈ mg/L）が流入している。河川

水と排水が完全に混合された下流の地点Ｂにおいて水質を測定した結果、

BODは ₃ mg/L であった。河川の地点Ａ（合流地点）と地点Ｂ（採水地点）の

間におけるBODの減少率（％）として、正しい値は次のうちどれか。

Ａ Ｂ

排水量：₂₀₀ m3/日
BOD：₂₈ mg/L

河川水質（上流）
流量：₁︐₆₀₀ m3/日
BOD：₁ mg/L

河川水質（下流）
BOD：₃ mg/L

⑴　₁₅

⑵　₂₀

⑶　₂₅

⑷　₃₀

⑸　₃₅
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問題 5　汚水処理に関する次のア～エの記述に対応する化学反応の組み合わせとし

て、最も適当なものはどれか。

ア．ばっ気槽で、アンモニア性窒素が硝酸性窒素に変化する。

イ．タンパク質が酵素で分解されてアミノ酸が生成する。

ウ．次亜塩素酸により消毒が進行する。

エ．強い酸性を示す汚水にアルカリ性溶液を加えて pHを調整する。

ア イ ウ エ

⑴ 酸化還元 酸化還元 加水分解 中和

⑵ 加水分解 中和 酸化還元 酸化還元

⑶ 酸化還元 加水分解 中和 中和

⑷ 酸化還元 加水分解 酸化還元 中和

⑸ 中和 酸化還元 中和 加水分解

問題 6　リンに関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴　細胞内のDNAや RNAは、リンを含有する高分子化合物である。

⑵　有機リン化合物は、農薬等に用いられており、毒性が強いものが多い。

⑶　排水中の有機態リンは、排水処理工程では分解されにくい。

⑷　リン酸イオンは、アルミニウムイオンや ₃価の鉄イオンと結合して難溶

性の塩を形成する。

⑸　細胞内のリン含有物質には、エネルギー貯蔵の機能を有するものもある。

問題 7　汚水の浄化に関与する微生物の増殖に関する記述として、最も不適当なも

のは次のうちどれか。

⑴　増殖に適した pHの範囲がある。

⑵　独立栄養微生物の増殖速度は、従属栄養微生物のそれより大きい。

⑶　増殖速度は微生物濃度に比例する。

⑷　増殖に適した水温の範囲がある。

⑸　増殖速度は基質濃度の影響を受ける。
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問題 8　膜分離に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴　操作圧力の低い順に、精密ろ過、限外ろ過、ナノろ過、逆浸透に分類さ

れる。

⑵　塩化物イオンの分離には、一般に、限外ろ過膜が用いられる。

⑶　膜分離活性汚泥法では、一般に、精密ろ過膜が用いられる。

⑷　汚水処理には、一般に、平膜や中空糸膜が用いられる。

⑸　ファウリングによって膜の水透過性が低下する。

問題 9　浄化槽法の制定及び改正の経緯に関する次の文章中の下線で示した（ア）～

（オ）の記述のうち、誤っているものをすべてあげている組み合わせはどれか。

浄化槽法の制定前は、浄化槽の構造については（ア）水質汚濁防止法 によ

り、維持管理（保守点検、清掃）については（イ）廃棄物の処理及び清掃に関

する法律 により規制されるなど、制度の体系が複雑なものとなっていた。

こうした状況を受けて、一元的に規制・強化することなどを目指し、昭和

₅₈ 年に浄化槽法が成立した。

平成 ₁₂ 年には、（ウ）単独処理浄化槽の新設を原則禁止 する改正が行わ

れた。

平成 ₁₇ 年には、浄化槽法の目的に（エ）公共用水域等の水質保全 が明記

され、放流水の水質に係る基準の創設等の改正が行われた。

令和元年には、既存の単独処理浄化槽から浄化槽に転換を促す措置や、

（オ）生活排水対策重点地域の指定 等の改正が行われた。

⑴　ア、イ

⑵　イ、ウ

⑶　ウ、エ

⑷　エ、オ

⑸　オ、ア
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問題 10　浄化槽工事に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

⑴　浄化槽工事は、条例で定める浄化槽工事の技術上の基準に従って行わな

ければならない。

⑵　 ₂つ以上の都道府県で浄化槽工事業を営もうとする者は、国土交通大臣

の登録が必要である。

⑶　浄化槽工事業の登録の有効期間は ₁₀ 年である。

⑷　浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならない。

⑸　浄化槽設備士免状は、環境大臣が交付する。

問題 11　浄化槽法に規定する水質に関する検査の記述として、誤っているものは次

のうちどれか。

⑴　浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続を、当該浄化槽の保守

点検業者に委託することができる。

⑵　検査には、設置後等の水質検査と定期検査があり、いずれも外観検査、

水質検査及び書類検査の ₃つから構成されている。

⑶　新たに設置された浄化槽は、使用開始後 ₃か月を経過した日から ₅か月

以内に検査を受けなければならない。

⑷　水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定める。

⑸　使用の休止の届出がされた浄化槽は、定期検査の受検が免除される。
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問題 12　汚水処理に関連する事項とそれに対応する法律の組み合わせとして、

誤っているものは次のうちどれか。

汚水処理に関連する事項 　　　　　 法　律

⑴　浄化槽の設置における建築確認 　　　　 建築基準法

⑵　浄化槽の型式認定 　　　　　　　　　　 浄化槽法

⑶　浄化槽汚泥の収集、運搬 　　　　　　　  廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律

⑷　水質汚濁に係る環境基準 　　　　　　　 水質汚濁防止法

⑸　除害施設の設置 　　　　　　　　　　　 下水道法

問題 13　単独処理浄化槽に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴　令和 ₅ 年度末現在、浄化槽の総設置基数のうち、単独処理浄化槽は全体

の約 ₄₅ ％ である。

⑵　単独処理浄化槽が設置された家庭から公共用水域に排出される生活排水

由来の BOD 負荷量は、合併処理浄化槽の放流水の約 ₈ 倍である。

⑶　特定既存単独処理浄化槽とは、そのまま放置すれば生活環境の保全及び

公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある既存単独処理浄化槽をいう。

⑷　特定既存単独処理浄化槽に該当するかどうかの判定は、₁₁ 条検査の結

果等に基づき都道府県知事が行う。

⑸　特定既存単独処理浄化槽と判定された場合、 ₃ 年以内に除却しなければ

ならない。
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問題 14　浄化槽法に基づく浄化槽管理者の責務として、最も不適当なものは次のう

ちどれか。

⑴　保守点検の実施

⑵　法定検査結果の報告

⑶　清掃の実施

⑷　技術管理者の設置

⑸　廃止届の提出

問題 15　下図のような汚水処理で ₁日単位の物質収支をとるとき、生物反応槽の単

位容量当たりのBOD分解量（g/（m3・日））として正しい値はどれか。

ただし、槽内でのBODの生成や蓄積は無視できるものとする。

処理水量 Qm3/日

BOD濃度 ₀．₁ C g/m3
流入水量 Qm3/日

BOD濃度 C g/m3

流入水 流出水

生物反応槽

平均滞留時間： ₈時間

⑴　₀．₁ C

⑵　₀．₃ C

⑶　₀．₉ C

⑷　₂．₇ C

⑸　₇．₂ C
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問題 16　活性汚泥法に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴　汚濁物質の除去に必要な生物量を確保するため、ばっ気槽でのMLSS

の管理が重要である。

⑵　活性汚泥と処理水を分離するため、沈殿槽を設けて上澄水を処理水とし

て排出する。

⑶　ばっ気槽での溶存酸素濃度を適切に保つため、空気供給量の制御が重要

である。

⑷　沈殿槽での汚泥の沈降性が低下すると処理水質の悪化につながるため、

汚泥の沈降性の管理が重要である。

⑸　沈殿槽の沈殿汚泥の濃度を調整するため、返送汚泥を外部に排出する。

問題 17　活性汚泥法で一定期間、余剰汚泥の引き抜き量を増加させてMLSS を低

下させる運転をするとき、運転条件変更前よりもばっ気槽における値が低下

する項目として、最も適当なものは次のうちどれか。

ただし、運転条件変更前後で、流入条件は変わらないものとする。

⑴　汚水の滞留時間

⑵　BOD-MLSS 負荷

⑶　溶存酸素濃度

⑷　活性汚泥の滞留時間

⑸　増殖速度の速い微生物の割合
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問題 18　汚水処理における微生物の代謝に関する次の文章中の下線で示した記述内

容を表す用語として、最も不適当なものはどれか。

微生物は、外部から取り入れた有機物質や無機物質を基質として、細胞内

の化学反応を通じて ⑴ 生命活動に必要な物質やエネルギーを産生する と

ともに、 ⑵ 細胞の構成物質を合成している 。このような作用を代謝とい

う。これら代謝において ⑶ 分子状の酸素を必須とする微生物 が汚水処理

では重要な働きをする。基質に着目すると、 ⑷ 有機物質を利用する微生

物 が汚水処理では主要な役割を担っているが、 ⑸ 無機物質を利用する微

生物 も重要である。

⑴　酸化

⑵　同化

⑶　好気性微生物

⑷　従属栄養微生物

⑸　独立栄養微生物

問題 19　水素資化性のメタン生成に関する下記の化学反応式の ア ～ ウ  

に当てはまる数値の組み合わせとして、正しいものは次のうちどれか。

ア H2　+　CO2　 　 イ CH4　+　 ウ H2O

ア イ ウ

⑴ ₃ ₁ ₃

⑵ ₄ ₂ ₂

⑶ ₄ ₁ ₂

⑷ ₄ ₁ ₃

⑸ ₃ ₁ ₂
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問題 20　下図は、みなし浄化槽の変遷を示したものである。図中の ア ～ 

オ に当てはまる語句の組み合わせとして、最も適当なものは次のうち

どれか。

廃止

一次処理装置（ ₃ 種類）

旧構造基準（建設省告示第 1726 号） 現構造基準（建設省告示第 1292 号）

一次処理装置（ ₂ 種類）

二次処理装置（ ₄ 種類）

₁₂ 通りの
組み合わせ

₂ 通りの
組み合わせ

二次処理装置（ ₁ 種類）

廃止

廃止

廃止

廃止

新設₃．分離接触ばっ気方式

散水ろ床

変形多室型 （腐敗室）変形二階タンク型

散 水 ろ 床 型

単純ばっ気型
地下砂ろ過型

₂． オ 方式

₁．散水ろ床方式₁．腐敗タンク方式

₂．長時間ばっ気方式

イ 型 イ 型
ア 型

オ 型
エ 型

ウ 型

ア イ ウ エ オ

⑴ 多室 二階タンク 平面酸化 分離ばっ気 全ばっ気

⑵ 二階タンク 多室 平面酸化 全ばっ気 分離ばっ気

⑶ 多室 二階タンク 接触酸化 全ばっ気 分離ばっ気

⑷ 二階タンク 多室 平面酸化 分離ばっ気 全ばっ気

⑸ 二階タンク 多室 接触酸化 全ばっ気 分離ばっ気
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問題 21　浄化槽に関する用語とその説明の組み合わせとして、最も不適当なものは

次のうちどれか。

用　語 　　　　　 説　明

⑴　一般構造 　　　　　　 構造基準の告示第 ₁ に規定されている留意事項

⑵　グレーチング 　　　　 水槽の底部に設けるくぼみ

⑶　土かぶり 　　　　　　 埋設物の上を覆っている土の深さ

⑷　臭突 　　　　　　　　 臭気物質を外へ排出するための管

⑸　スラブ 　　　　　　　 コンクリート打ちした床

問題 22　水洗便所の設置及び浄化槽の構造に関する次の文章中の ア ～ 

オ に当てはまる語句の組み合わせとして、最も適当なものはどれか。

ア 法第 ₃₁ 条第 ₂ 項の規定により、水洗便所から排出する汚物を 

イ 以外に放流する場合には、衛生上支障がない処理水が得られる性能

を持つ構造の浄化槽を設ける必要がある。その構造は ウ で定める技

術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた エ を用いるもの

または国土交通大臣の オ を受けたものに限る。

ア イ ウ エ オ

⑴ 建築基準 河川 政令 構造仕様 認証

⑵ 建築基準 公共下水道 政令 構造方法 認定

⑶ 浄化槽 河川 省令 構造方法 認定

⑷ 浄化槽 公共下水道 省令 構造方法 認証

⑸ 浄化槽 公共下水道 政令 構造仕様 認証
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問題 23　住宅施設関係の浄化槽の設計条件に関する記述として、最も不適当なもの

は次のうちどれか。

⑴　汚水量は ₂₀₀ L/（人・日）、BOD は ₄₀ g/（人・日）を原単位とする。

⑵　みなし浄化槽の場合、汚水量は ₅₀ L/（人・日）、BOD は ₁₃ g/（人・日）を

原単位とする。

⑶　 ₁ 戸当たりの家族数が少ない方が、 ₁ 人当たりの汚水量が多くなる傾向

がある。

⑷　延べ面積が ₁₃₀ m2 以下の住宅の汚水量は ₈₀₀ L/（戸・日）とし、算定上

の処理対象人員は ₄ 人とする。

⑸　延べ面積が ₁₃₀ m2 を超える住宅では、処理対象人員は ₇ 人とする。

問題 24　建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A ₃₃₀₂：

₂₀₀₀）において、店舗関係では延べ面積から処理対象人員を算定する。延べ

面積が同じ場合、処理対象人員が最も少ない建築用途は次のうちどれか。

⑴　飲食店（汚濁負荷の低い場合）

⑵　飲食店（一般の場合）

⑶　喫茶店

⑷　百貨店

⑸　店舗・マーケット
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問題 25　構造基準（建設省告示第 ₁₂₉₂ 号、最終改正 平成 ₁₈ 年 ₁ 月国土交通省告示

第 ₁₅₄ 号に定める構造方法）に定める嫌気ろ床槽に関する記述として、最も

不適当なものは次のうちどれか。

⑴　有効容量は処理対象人員から求める。

⑵　 ₂ 室に区分する場合、有効容量は第 ₂ 室より第 ₁ 室を大きくする。

⑶　 ₂ 室に区分する場合、ろ材の充
じゅう

填
てん

率は第 ₂ 室より第 ₁ 室を大きくする。

⑷　ろ床下部と槽底部との距離を適切に保持する。

⑸　一般に、ろ床洗浄装置（逆洗装置）は設けられていない。

問題 26　小型浄化槽に関する次の文章中の 内の記述のうち、最も

不適当なものはどれか。

小型浄化槽として構造基準に規定されている ⑴  ₃ つ の処理方式にお

ける BOD に関する処理性能は、いずれも BOD 除去率 ⑵ ₉₀ ％ 以上 、

放流水の BOD ⑶ ₂₀ mg/L 以下 である。浄化槽法において、処理対象

人 員 ₂₀ 人 以 下 で は、 保 守 点 検 は ⑷  ₃ か月に ₁ 回以上 、 清 掃 は 

⑸  ₁ 年に ₁ 回 の頻度で実施することと規定されている。
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問題 27　下図は、間欠定量ポンプの作動状態を示したものである。アからはじまる

作動順序として、最も適当なものは次のうちどれか。

空気

ア

汚水の噴出

空気

イ

エアの大気開放

水圧による
汚水の流入

空気

エ

エアの大気開放

水圧による
汚水の流入

空気

オ

エアの大気開放

空気

ウ

空気圧
上昇

水圧による
汚水の流入

⑴　ア → オ → エ → ウ → イ → ア

⑵　ア → イ → ウ → エ → オ → ア

⑶　ア → オ → イ → ウ → エ → ア

⑷　ア → イ → エ → ウ → オ → ア

⑸　ア → オ → イ → エ → ウ → ア
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問題 28　放流ポンプ槽に関する記述として、最も適当なものは次のうちどれか。

⑴　放流先の小河川等の水量変動を緩和するため、計量調整移送装置を設け

る。

⑵　放流ポンプは、一般に、汚水型とする。

⑶　浮遊物質等の堆積を防止するため、槽内に撹
かく

拌
はん

装置を設置する。

⑷　流入管が長い場合に、浄化槽本体の深埋めを避ける目的で設置されるこ

とがある。

⑸　放流先の水位が浄化槽の槽内水位より高い場合は、用いることができな

い。

問題 29　構造基準（建設省告示第 ₁₂₉₂ 号、最終改正 平成 ₁₈ 年 ₁ 月国土交通省告示

第 ₁₅₄ 号に定める構造方法）に従って浄化槽の構造を決定する場合、下図の

フローシートを適用できる処理対象人員（人）と処理方式の組み合わせとして、

最も適当なものは次のうちどれか。

スクリーン
設備 

流量 
調整槽

脱離液

生物 
反応槽

汚泥濃縮
貯留槽 

沈殿槽 消毒槽
流入 放流

汚泥 汚泥

汚泥搬出

処理対象人員（人） 処理方式

⑴ ₈₀ 接触ばっ気方式

⑵ ₂₀₀ 長時間ばっ気方式

⑶ ₃₂₀ 接触ばっ気方式

⑷ ₆₀₀ 長時間ばっ気方式

⑸ ₅︐₅₀₀ 標準活性汚泥方式
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問題 30　構造基準（建設省告示第 ₁₂₉₂ 号）に定める告示第 ₂と告示第 ₆の違いとし

て、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴　告示第 ₂の処理性能は、BOD ₃₀ mg/L 以下、告示第 ₆の処理性能は、

BOD ₂₀ mg/L 以下である。

⑵　標準活性汚泥方式は告示第 ₆には含まれるが、告示第 ₂には含まれてい

ない。

⑶　処理対象人員の上限は、告示第 ₂が ₂︐₀₀₀ 人であり、告示第 ₆は上限が

示されていない。

⑷　散水ろ床方式の処理対象人員の下限は、告示第 ₂が ₅₁ 人であり、告示

第 ₆は ₅₀₁ 人である。

⑸　平成 ₁₈ 年に、告示第 ₂の規定は削除された。

問題 31　構造基準（建設省告示第 ₁₂₉₂ 号、最終改正 平成 ₁₈ 年 ₁ 月国土交通省告示

第 ₁₅₄ 号に定める構造方法）で基準値が定められているホッパー型沈殿槽の

構造に関する指標として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴　水面積負荷

⑵　越流負荷

⑶　有効水深

⑷　センターウェルの下端開口部の位置

⑸　有効容量
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問題 32　ばっ気槽における必要酸素量は次式で示される。

O2= a# Lr+ b# Sa

O2 ：必要酸素量（kg-O2/日）

a ：係数（kg-O2/kg-BOD）

Lr：除去 BOD 量（kg-BOD/日）

b ：係数（kg-O2/（kg-MLVSS・日））

Sa ：槽内 MLVSS 量（kg-MLVSS）

設 計 人 員 を ₁︐₀₀₀ 人 と し、 流 入 BOD 濃 度 ₂₀₀ mg/L、 流 入 汚 水 量 

₂₀₀ L/（人・日）、ばっ気槽容量 ₁₀₀ m3、MLVSS 濃度 ₂︐₅₀₀ mg/L、BOD 除

去率 ₉₀ ％ とした場合の必要酸素量（kg-O2/日）として、正しい値は次のうち

どれか。

なお、a= ₀．₅、b= ₀．₀₇ とする。

⑴　₂₅．₅

⑵　₃₀．₅

⑶　₃₅．₅

⑷　₄₀．₅

⑸　₄₅．₅

問題 33　減速機に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴　遊星減速機では、高速軸と低速軸の軸芯がずれている。

⑵　ギア減速機では、高速軸と低速軸の回転方向が ₁ 段ごとに逆になる。

⑶　遊星減速機では、高い減速比が容易に得られる。

⑷　ギア減速機では、高速軸と低速軸の軸芯がずれている。

⑸　ウォーム減速機では、入力と出力の軸方向が直角で段違いとなる。
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問題 34　ろ過装置の構造に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴　ろ材支持層には、アンスラサイトを用いる。

⑵　集水装置、ろ材支持層、ろ過砂層、表面洗浄装置で構成される。

⑶　ろ材には、砂やガーネットなどを用いる。

⑷　標準的な仕様として、ろ材の均等係数は ₁．₅ 以下とする。

⑸　ろ層の洗浄が不十分であると、マッドボールが形成されやすい。

問題 35　図 ₁ に示す立体のａ～ｆの方向の投影図を第三角法で書き表す場合、図 ₂  

中の⒝～⒡のうち、誤っているものはどれか。

ｂ

ｅ

ｃ

ａ

ｄ

ｆ
⒝

⒜

⒠

⒟ ⒡⒞

図 ₁ 図 ₂

⑴　⒝

⑵　⒞

⑶　⒟

⑷　⒠

⑸　⒡
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問題 36　鉄鋼の規格を表す記号に関する次の文章中の 内の語句のうち、

最も不適当なものはどれか。

⑴ 日本産業規格 では、金属材料の材質、強さ、製造方法等を示す記号

を定めている。例えば、SS₄₀₀ の最初の S は ⑵ 鋼
はがね

（炭素を ₀．₀₂～ ₂ ％ 程 

度含む鉄の合金）を、 ₂ 番目の S は一般構造用圧延材を、 ₃ 番目の ₄₀₀ は 

⑶ 炭素含有量（ppb） の値を意味する。規格記号の最初の文字は銅の 

C や鉄の ⑷ F で表されることが多いが、シリカマンガンの合金鉄の記

号 ⑸ SiMn のような例外もある。
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問題 37　鋼材の種類と断面形状の組み合わせとして、最も適当なものは次のうちど

れか。

種　類 断面形状

⑴ 溝形鋼

B

t1

t 2

H

⑵ 平鋼

A

A

⑶ Ｈ形鋼

B

t

H

⑷ 丸鋼 t

A

⑸ Ｉ形鋼 H

A

t1

t 2
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問題 38　仮設工事に関する次の文章中の 内の語句のうち、最も不適当

なものはどれか。

整地を行い、浄化槽の位置を決めるために ⑴ 地縄張り を行う。次に

基 準 点 か ら の ⑵ レベル 、 位 置、 方 向、 ⑶ 芯 を 表 す た め の 

⑷ 墨出し を行う。また、必要な電源、 ⑸ 工事用水 の確保も行う。

問題 39　放流ポンプ槽の設置工事の確認項目として、最も不適当なものは次のうち

どれか。

⑴　ポンプ槽に変形や破損がないか。

⑵　ポンプ槽に漏水のおそれがないか。

⑶　設計どおりの能力のポンプが設置されているか。

⑷　ポンプは ₂ 台以上設置されているか。

⑸　ポンプはリベットで固定されているか。

問題 40　小型浄化槽の工事の工程とその要点の組み合わせとして、最も不適当なも

のは次のうちどれか。

工　程 　　　　　 要　点

⑴　掘削 　　　　　　  所定の深さ以上に深く掘りすぎないようにし、必要

に応じて山留め工事や水替え工事を行う。

⑵　基礎 　　　　　　  地盤を強固にするため、割栗石を敷いて突き固め、

さらに、割栗石の隙間に砂利を敷きつめ突き固める。

⑶　据え付け 　　　　  静かに本体を吊り降ろし、水平に設置し、流入管底

や放流管底のレベルを確認する。

⑷　水張り 　　　　　  本体の水準目安線の位置まで水を張り、水平を確認

する。

⑸　埋め戻し 　　　　  本体の周囲を均等に埋め戻し、本体を完全に埋めた

のち、水締めによって、土砂を突き固める。
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