
問　題　用　紙

◎指示があるまで開かないこと

（令和 8年 7月 12 日・12 時 30 分〜15 時 30 分）

〈　注　　意　　事　　項　〉

この試験の実施に当たり、下記の注意事項に従ってください。

1．基本的なルール

○　試験会場内外において、机や椅子、建物等を汚したり、傷つけたりしないでください。

○　ごみは各自で持ち帰ってください。

○　試験中、以下のもの以外は机の上に置けません。

・受験票　　　　　　　・黒の鉛筆またはシャープペンシル（ＨＢまたはＢ）

・消しゴム　　　　　　・鉛筆削り（電動不可）

・通信機能または計算機能をもたない時計

（※　筆箱は置けません。）

○　試験中、蓋つき容器（ペットボトル等）に入った飲み物は飲んで構いませんが、机の上で

はなく足元に、必ず蓋をして置いてください。

○　試験中、トイレなど用のある方は手をあげて監督員に合図してください。

○　試験問題の内容に関する質問には答えられません。

○　試験会場では試験監督員の指示に従ってください。

2．不正行為の防止

○　試験中、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ、計算機等の電子機器は使用禁止

です。

○　試験室内では携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチの電源を切り（マナーモード

も禁止）、カバンの中等にしまってください。

○　以下に該当した方は受験を停止させ、失格となります。

・不正行為を行った方

・ここに記載した注意事項を守らない方

・試験会場の秩序を乱す行為を行った方

・他の受験者の迷惑となる行為を行った方

・監督員の指示に従わない方

学　科

◯1
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3．安全・円滑な試験の実施

○　受験票は試験中常時、おもて面を上にして、監督員が確認しやすいよう机の上の通路側に

置いてください。

○　試験時間の途中で解答を終了した方は、解答用紙を提出して退室できます。この場合、手

をあげて監督員に合図してください。ただし、以下の時間は退室できません。

・試験開始から 1時間以内

・試験終了の 10 分前から終了まで

○　解答用紙の持ち出し（持ち帰り）はできません。

○　体調の急変等、試験の続行が不可能な方で、試験時間中に退室される場合は、解答用紙及

び問題用紙を回収します。

○　試験問題の印刷不良や落丁等がありましたら、手をあげて監督員にお知らせください。

○　試験時間中に地震や火災等の災害が起こった場合は、監督員の指示に従って避難等して頂

きます。監督員の指示に従わず試験室を出たり、携帯電話を使用したりすると、失格となり

ます。

4．記入方法等

○　この時間に解答を要する問題の数は 50 問で、解答時間は 3時間です。

○　はじめに解答用紙左上の欄に受験番号、氏名を楷
かい

書
しょ

ではっきりと記入してください。

次に、解答用紙の左中の受験番号の欄に受験番号を、左下の生年月日の欄に生年月日を、

それぞれ下の例にならって塗りつぶしてください。

（例）　受験番号　12023 の場合

受
験
番
号

万の位 2 3 4 5 6 7 8 9 0

千の位 1 3 4 5 6 7 8 9 0

百の位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

十の位 1 3 4 5 6 7 8 9 0

一の位 1 2 4 5 6 7 8 9 0

（例）　生年月日　昭和 50 年 12 月 3 日の場合

生

年

月

日

大 正 昭 和 平 成

年
十の位 1 2 3 4 6

一の位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

月
十の位
一の位 1 3 4 5 6 7 8 9 0

日
十の位 1 2 3

一の位 1 2 4 5 6 7 8 9 0

◯2
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○　受験者の勤務先での主な業務内容を以下の①～⑥の中から 1つだけ選び、次の例にならっ

て塗りつぶしてください。

① 設計・工事監理　　② 施工　　③ 保守点検　　④ 清掃　　⑤ 製造　　⑥ その他

（例）　設計・工事監理に従事されている方の場合

業務内容 2 3 4 5 6

○　解答方法は、各問題の⑴〜⑷までの選択肢から質問に適する答を一つ選び、次の例にな

らって解答用紙に該当する番号の を塗りつぶしてください。なお、二つ以上解答する

（塗りつぶす）と誤りになるので注意してください。

（例）　問題 21　県庁所在地として、誤っているものは次のうちどれか。

⑴　山形市　⑵　千葉市　⑶　川崎市　⑷　神戸市

正しい答は、「川崎市」であるから解答用紙の問題番号 21　 1 2 3 4　のうち、 3 を

塗りつぶして、問題番号 21　 1 2 4　とすればよい。

問題
番号

解 答 記 入 欄
1 2 3 4

21 1 2 4

○　解答に当たっては、以下にご注意ください。

・採点は、光学式読取装置によって行うため、解答用紙への記入は黒の鉛筆またはシャープ

ペンシル（ＨＢまたはＢ）を使用し、 の外にはみ出さないように濃く塗りつぶしてく

ださい。

〔誤った記入例〕　 　（�このような記入は不適切であり、正しく採点されま

せん。）

・一度記入した答を訂正する場合は、消しゴムで消し残しがないように完全に消してくださ

い。鉛筆等の跡が残ったり、 のような消し方などをした場合は、訂正または解答し

たことになりません。

・解答用紙は、折り曲げたり、チェックやメモなどで汚したりしないでください。

◯3
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5．その他（合否発表）

○　この試験の結果について、合格者の受験番号を以下により発表する予定です。

・公益財団法人日本環境整備教育センター　ホームページ（ 8 月 24 日頃）

・　　　　　　　　　　　　　同センター　掲示板　　　 （ 8 月 24 日頃）

・官報（ 9 月 11 日頃）

○　上記と併せて、 9 月 11 日頃に合格者には合格通知及び免状交付申請書、不合格者には 

不合格通知を発送します。

○　受験票は退室時に必ずお持ち帰りください。合否発表時の確認に必要となります。

○　電話による合否または受験番号の問合せには対応できません。

○　合否発表（ 9 月 11 日頃）までの間に住所変更がある方は、住所変更届を渡しますので、

試験終了までに監督員に申し出てください。住所変更届に必要事項を記入し、試験終了後速

やかに公益財団法人日本環境整備教育センター国家試験担当まで提出してください。

◯4
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1

問題　 1 	 送風機に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 容積型のルーツブロワは、浄化槽に用いられる。

⑵	 中量中圧の空気を送る装置をブロワという。

⑶	 ブロワの原理は、ポンプと同様である。

⑷	 少量高圧の空気を送る装置をファンという。

問題　 2 	 汚泥処理に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 浄化槽から引き抜かれた汚泥は、必要に応じて脱水機によって処理される。

⑵	 汚泥の濃縮槽や貯留槽などは嫌気状態になり、悪臭を発生することが多い。

⑶	 ベルトプレス型脱水機は、油圧式加圧によって脱水するものである。

⑷	 浄化槽での汚泥の濃縮には、一般に、重力濃縮法が用いられる。

問題　 3 	 浄化槽に適用されている膜分離に関する記述として、最も不適当なものは次のうちど

れか。

⑴	 膜分離活性汚泥法の分離膜として精密濾
ろ

過膜（MF膜）が用いられる。

⑵	 膜分離活性汚泥法では、クリプトスポリジウムのオーシストを除去できる。

⑶	 クロスフロー濾
ろ

過は、全量濾
ろ

過と比べて膜面上に汚泥等が蓄積しやすい。

⑷	 膜面上や膜の内部に物質が吸着して水の透過性が低下する現象をファウリングとい

う。
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2

問題　 4 	 BOD 除去率 90 ％及びT-N除去率 60 ％の処理性能を有する浄化槽の放流水質の組

み合わせとして、最も適当なものは次のうちどれか。

	 	 ただし、流入汚水のBOD濃度 200 mg/L、T-N濃度 50 mg/L とし、流入汚水量と放

流水量はともに 0.8 m3/日とする。

〔BOD（mg/L）〕 〔T-N（mg/L）〕

⑴ 16 16

⑵ 16 20

⑶ 20 20

⑷ 20 24

問題　 5 	 三相誘導電動機に関する次の文章中の に当てはまる語句の組み合わせとして、

正しいものはどれか。

	 	 同一極数の電動機では、電源の周波数が 60 Hz のほうが、50 Hz のときよりも回転速

度が Ａ 。始動方式がスターデルタ始動のほうが、全電圧直
じか

入
いれ

始動よりも始動電流

が Ｂ 。

〔Ａ〕 〔Ｂ〕

⑴ 速い 大きい

⑵ 速い 小さい

⑶ 遅い 大きい

⑷ 遅い 小さい

問題　 6 	 コンクリート工事に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 コンクリートの線膨張係数は、常温では鉄筋とほぼ等しい。

⑵	 夏季の気温が高い場合、コールドジョイントが発生しやすい。

⑶	 コンクリートの中性化は、鉄筋の腐食を抑制する。

⑷	 単位水量を大きくすると、スランプは大きくなり、強度は低下する。
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問題　 7 	 下図に示す集中荷重を受ける梁
はり

の曲げモーメント図として、最も適当なものは次のう

ちどれか。

Ｐ

ピン ローラー

⑴ ⑵

⑶ ⑷

問題　 8 	「公共工事標準請負契約約款」に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

⑴	 受注者は、契約書記載の工事を完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、

発注者は、契約書記載の工期内にその請負代金を支払うものとする。

⑵	 この約款に基づいた契約の履行に関して、発注者と受注者との間で用いる計量単位

は、計量法に定められていない。

⑶	 この約款に基づいた契約の履行に関して、発注者と受注者との間で用いる言語は、

日本語もしくは受注者の公用語とする。

⑷	 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行

わなければならない。
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問題　 9 	 汚水処理に関与する微生物に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 細菌は、酸素の利用形態により好気性と嫌気性に大別される。

⑵	 菌類（カビや酵母）は、通常の汚水処理で優占的に出現することはない。

⑶	 原生動物の種類やその数は、生物処理の良否を判定する指標として利用される。

⑷	 好気性処理槽内では、有機物質→微小後生動物→原生動物→細菌の順に食物連鎖が

存在する。

問題　10	 汚水処理に関連する項目と単位の組み合わせとして、最も不適当なものは次のうちど

れか。

	 	 〔項目〕 　　　　　 〔単位〕

⑴	 電力量　　　　　　　　	　kWh

⑵	 BOD容積負荷　　　　　　kg/日

⑶	 圧力　　　　　　　　　	　Pa

⑷	 重力加速度　　　　　　	　m/s2

問題　11	 水質に関する記述として、最も適当なものは次のうちどれか。

⑴	 SS は、水中に懸
けん

濁している 2 mm以上の固形物のことである。

⑵	 塩化物イオンは、浄化槽の放流水の消毒効果を推定する指標である。

⑶	 CODは、主に有機物質が酸化剤によって酸化される際に消費された酸化剤の量か

ら求める。

⑷	 TOCは、水中に存在する物質に含まれる炭素の総量を表す。
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問題　12	 水分 P（％）の余剰汚泥V（m3）を、水分 PA（％）に濃縮した場合の汚泥の体積VA（m3）

を表す式として、正しいものは次のうちどれか。

⑴	 VA=V#
100- P
100- PA

⑵	 VA=V#
100- PA
100- P

⑶	 VA=V#
P
PA

⑷	 VA=V#
PA
P

問題　13	 構造基準（建設省告示第 1292 号、最終改正 平成 18 年 1 月国土交通省告示第 154 号に

定める構造方法）に示された有機物質の高度処理に対応した処理方式として、最も不適当

なものは次のうちどれか。

⑴	 長時間ばっ気方式

⑵	 凝集分離方式

⑶	 接触ばっ気・濾
ろ

過方式

⑷	 接触ばっ気・活性炭吸着方式

問題　14	 性能評価型小型浄化槽に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 小容量型、窒素除去型、リン除去型等がある。

⑵	 構造方法について、環境大臣の認定を受けている。

⑶	 令和 6年度の新設基数は、構造例示型よりも多い。

⑷	 流量調整機能を有する型式がある。

問題　15	 流量調整槽の機能に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 生物反応槽への移送水量の時間変動を調整する。

⑵	 二次処理における汚泥生成率を低下させる。

⑶	 沈殿槽における沈殿分離機能を安定化させる。

⑷	 生物反応槽への移送水の水質の時間変動を調整し、平均化する。
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問題　16	 下図は、性能評価型小型浄化槽の一次処理装置を模式的に表したものである。

	 	 ア〜エのうち、汚泥の減量化を見込んだ装置の模式図として、適当なものをすべて挙

げている組み合わせは次のうちどれか。

	 	 なお、模式図では、APはエアリフトポンプを表し、ばっ気方法は常時ばっ気である。

ア イ

流量調整部

空気

濾
ろ

材

流入

AP

H.W.L.

L.W.L.

二次処理装置からの
循環水・はく離汚泥

ばっ気

撹
かく

拌
はん

沈殿
分離

二
次
処
理
装
置

流入

二次処理装置からの
循環水・はく離汚泥

二
次
処
理
装
置

整
流
板

整
流
板

ウ エ

流入

二次処理装置からの
循環水・はく離汚泥

二
次
処
理
装
置

濾
ろ

材沈殿
分離

流入
空気

二次処理装置からの
循環水・はく離汚泥

二
次
処
理
装
置

常
時
循
環 濾

ろ

材

沈殿
分離

APばっ気

⑴	 ア、イ

⑵	 ア、エ

⑶	 イ、ウ

⑷	 ウ、エ
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7

問題　17	 生物濾
ろ

過槽の構造を示す模式図として、最も適当なものは次のうちどれか。

	 	 なお、模式図では、 P は水中ポンプを表す。

⑴ ⑵

流出

充填
てん

材

流入

Ｐ

流出

流入

⑶ ⑷

流出

充填
てん

材

支持層

流入

（逆洗時：逆洗水流入）

（逆洗時：排水）

流出

空気

充填
てん

材

流入
はく離汚泥の移送

（セラミック担体）

（逆洗時：逆洗水流入）

（逆洗時：排水）
逆洗排水管

散気管
P

問題　18	 担体流動法に用いる担体の材質として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 ポリスチレン

⑵	 ポリウレタン

⑶	 ポリスチレンフォーム

⑷	 ポリエチレン
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問題　19	 長時間ばっ気方式と標準活性汚泥方式の設計諸元に対する特性を比較した組み合わせ

として、最も不適当なものは次のうちどれか。

	 	 〔設計諸元〕 　　　〔長時間ばっ気方式〕　　　　〔標準活性汚泥方式〕

⑴	 ばっ気時間　　　　　　　　長い　　　　　　　　　　　短い

⑵	 BOD容積負荷　　　　　	　小さい　　　　　　　　　　大きい

⑶	 汚泥返送率　　　　　　　　大きい　　　　　　　　　　小さい

⑷	 余剰汚泥生成率　　　　　　大きい　　　　　　　　　　小さい

問題　20	 店舗関係の処理対象人員の算定に関する記述として、最も適当なものは次のうちどれ

か。

⑴	 店舗・マーケットの汚水排出源は、主として水洗便所排水であるが、店内に食品売

場や飲食店が併置されている場合は、その汚水系も浄化槽に流入する。

⑵	 飲食店の算定式は、「汚濁負荷の低い場合」と「汚濁負荷の高い場合」の 2通りで

ある。

⑶	 百貨店では、飲食店が併置されていても、その部分の人員を加算しない。

⑷	 24 時間営業の店舗・マーケットでは、夜間に著しく水量が増加することを考慮し

て算定する。

問題　21	 浄化槽の設計上の留意事項として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 競技場では、排水の水量変動が著しいため、週・月単位の排出パターンを把握する。

⑵	 大学では、強酸・強アルカリ排水を含む可能性があるため、希釈して処理する。

⑶	 分譲住宅団地では、段階的に排水量が増加することを考慮し、複数系列に分割する

ことを検討する。

⑷	 スーパーマーケットでは、排水中の夾
きょう

雑物量を考慮し、し渣
さ

の処分量に注意する。
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問題　22	 有効容量が 250 m3の接触ばっ気槽において、空気供給量を日平均汚水量の 24 倍とし

たときのばっ気強度（m3/（m3・時））として、正しい値は次のうちどれか。

	 	 ただし、日平均汚水量は 400 m3/日とする。

⑴	 1.6

⑵	 1.9

⑶	 3.2

⑷	 3.8

問題　23	 接触ばっ気槽の逆洗時期と判断される状況として、最も不適当なものは次のうちどれ

か。

⑴	 槽内各部のDO値が全体的に均一で高い。

⑵	 槽内の浮遊汚泥の著しい増加が認められる。

⑶	 槽内に大きな水位上昇が認められる。

⑷	 槽底部に多量の汚泥が堆
たい

積している。

問題　24	 浄化槽の清掃に関する次の文章中の 内の語句のうち、最も不適当なものはど

れか。

	 	 浄化槽内に蓄積される汚泥量は次第に増加するため、一定量を超えると、滞留時間、撹
かく

拌
はん

、

沈殿等の ⑴　化学的条件 や汚泥の ⑵　貯留機能 が低下し、 ⑶　水処理機能 	

の安定性が失われることになる。このような状態の浄化槽の機能を ⑷　回復 させ

るのが清掃である。
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問題　25	 施工計画に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 総合施工計画書は、各工種別施工計画書が完成した後に作成する必要がある。

⑵	 総合施工計画書には、現場の安全衛生管理に関する事項を記載する必要がある。

⑶	 設計図書には明示されていなくても、施工上必要な事項は当該工種の施工計画書に

記載する必要がある。

⑷	 所定の手続により設計図書と異なる施工が承認された事項は、当該工種の施工計画

書に記載する必要がある。

問題　26	 工程表に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 バーチャート工程表に記入される予定進度曲線は、一般に、Ｓ字カーブとなる。

⑵	 ネットワーク工程表において、人員、機械、資材の平準化を図るためにネットワー

ク上のフロートを使用する。

⑶	 ガントチャート工程表では、各作業の前後関係が把握できない。

⑷	 総合工程表には、仮設計画から完成時の試運転調整までの工程を記載し、後片付け

は含めない。

問題　27	 下図のネットワーク工程表において、作業Ａの所要日数が 2日、作業Ｂの所要日数	

が 2 日、作業Ｃの所要日数が 1日それぞれ遅れた場合の、全体の所要工期の遅れ日数

（日）として、正しいものは次のうちどれか。

8日

7日 6日

3日 6日 4日 4日

Ａ

Ｃ Ｅ

Ｂ Ｄ Ｇ Ｈ

Ｆ

Ｉ

10 日

6 日
②

③ ⑥ ⑧

⑦

① ⑤

④

⑴	 1

⑵	 2

⑶	 3

⑷	 4
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問題　28	 品質管理において全数検査が必要となる条件として、最も不適当なものは次のうちど

れか。

⑴	 品質基準を満足しているが、不良品が発生する可能性がある場合

⑵	 不良品を見逃すと、人身事故が発生する可能性がある場合

⑶	 不良品を見逃すと、後工程に重大な損失を与える場合

⑷	 検査費用が低く、得られる効果が大きい場合

問題　29	 労働安全衛生規則のうち、作業場における通路等に関する記述として、最も不適当な

ものは次のうちどれか。

⑴	 屋内に設ける通路には、通路面から高さ 2 m以内に障害物を置かないこと。

⑵	 架設通路のこう配は、30 度以下とすること。ただし、階段を設けたものはこの限

りでない。

⑶	 墜落の危険のある箇所には、高さ 85 cm以上の手すりを設けること。

⑷	 建設工事に使用する高さ 8 m以上の登りさん橋には、 7 m以内ごとに踊場を設け

ること。

問題　30	 労働安全衛生規則のうち、移動はしごに関する記述として、最も不適当なものは次の

うちどれか。

⑴	 丈夫な構造とすること。

⑵	 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

⑶	 幅は 30 cm以上とすること。

⑷	 脚と水平面との角度は 75 度以下とすること。
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問題　31	 山留め工事に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 鋼矢板は、礫
れき

層など硬い地盤の山留めに適している。

⑵	 木矢板では強度が不十分であり、鋼矢板では過大である場合には軽量鋼矢板を用いる。

⑶	 ヒービングは、掘削幅が小さいほど起こりにくい。

⑷	 親杭
ぐい

横矢板は、横断埋設物がある場所でも使用できる。

問題　32	 土工事における排水工法に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 釜場排水工法は、透水性の高い砂礫
れき

層のような比較的安定した地盤に適している。

⑵	 ウェルポイント工法は、透水性の高い粗砂層から低いシルト質細砂層程度の地盤に

適用される。

⑶	 ウェルポイント工法は、周囲の地盤低下を生じさせない工法である。

⑷	 排水工法は、土の剪
せん

断強度を増大させ、粘性土の圧密を増加させることができる。

問題　33	 コンクリート工事に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 コンクリートの締固めは、気泡、豆板、不充填
てん

部等を生じさせないように、振動機

を用いて十分に行う。

⑵	 一度に打ち進めるように計画した区画内では、コールドジョイントが発生しないよ

うに、連続して打ち込む。

⑶	 スラブの打込みでは、コンクリートポンプの近くから遠方に向かって打ち進む。

⑷	 コンクリートの打継ぎを行う場合は、応力の小さい位置に計画する。

問題　34	 屋外設置用のブロワに関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 ブロワの設置場所は、直射日光を避け、できる限り浄化槽に近い場所とする。

⑵	 ブロワの基礎の据付け面は、周辺地盤面と同じ高さとする。

⑶	 ブロワの設置場所は、湿気や粉塵
じん

が少なく、風通しが良い場所とする。

⑷	 大型ブロワは、騒音や振動の防止対策を考慮して設置する。

9007_101_GAKKA_M.indd   12 2026/05/18   9:28



13

問題　35	「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」の解説に示されている 5〜 10

人槽の工場生産浄化槽における弁類の用途と色の組み合わせとして、最も不適当なもの

は次のうちどれか。

	 	 〔用途〕 　　　　　　　 〔色〕

⑴	 散気管用　　　　　　　　　　　青色

⑵	 逆洗管用　　　　　　　　　　　赤色

⑶	 空気逃がし管用　　　　　　　　緑色

⑷	 エアリフトポンプ用　　　　　　白色あるいは灰色

問題　36	 原水ポンプ槽の内部設備工事に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれ

か。

⑴	 槽内の点検がしやすいよう昇降タラップを設置した。

⑵	 揚水管に逆止弁を設け、フランジ接続型のポンプを設置した。

⑶	 夾
きょう

雑物が詰まりにくいエアリフトポンプを設置した。

⑷	 槽の底部に、堆
たい

積した汚泥を引き出すための傾斜を設けた。

問題　37	 浄化槽の単位装置ごとの必要な機能及び使用機器の組み合わせとして、最も不適当な

ものは次のうちどれか。

	 	 〔単位装置〕 　　　　　〔必要な機能〕　　　　　〔使用機器〕

⑴	 ばっ気型スクリーン　　　　　　糞
ふん

塊
かい

破砕　　　　　　破砕装置

⑵	 流量調整槽　　　　　　　　　　腐敗防止　　　　　　撹
かく

拌
はん

装置

⑶	 沈殿槽　　　　　　　　　　　　汚泥返送　　　　　　水中ポンプ

⑷	 凝集槽　　　　　　　　　　　　pH調整　	　　　　　薬品注入装置
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問題　38	 排水管工事に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 一般に、排水管の埋設は、下流部より始め、順次上流部に向けて行う。

⑵	 給水管と排水管が平行して埋設される場合、水平距離は 500 mm以上とする。

⑶	 管路の遣
やり

方は、10 mごとに設ける。

⑷	 寒冷地対策として、埋戻し土は、透水性の低いものを用いる。

問題　39	 弁に関する記述として、最も適当なものは次のうちどれか。

⑴	 安全弁は、流体の圧力上昇が確認された際、手動で作動させる。

⑵	 玉形弁は、主に流量の調整に用いる。

⑶	 仕切弁は、通常、半開の状態で使用する。

⑷	 電磁弁は、モータにより弁体をゆっくりと開閉する。

問題　40	 低圧受電の住宅における、浄化槽の電気工事の作業に従事できる者の資格として、最

も適当なものは次のうちどれか。

⑴	 2 級電気工事施工管理技士

⑵	 二級建築士

⑶	 第二種電気工事士

⑷	 第三種電気主任技術者

問題　41	 分離接触ばっ気方式の浄化槽（処理対象人員 5人）において、流入側が高く流出側が低

く傾いて施工されている場合に発生する不具合として、最も不適当なものは次のうちど

れか。

⑴	 各単位装置において、流入側の有効水深が浅くなる。

⑵	 沈殿分離槽において、流入側にスカムが厚く形成される。

⑶	 接触ばっ気槽において、ばっ気による撹
かく

拌
はん

水流が偏る。

⑷	 沈殿槽において、堆
たい

積汚泥の自然移送が生じにくくなる。
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問題　42	 嫌気濾
ろ

床・担体流動生物濾
ろ

過方式の工場生産浄化槽に対する試運転調整として、最も

不適当なものは次のうちどれか。

	 	 なお、下図に示すとおり、この浄化槽では嫌気濾
ろ

床槽流出部に流量調整装置が設置さ

れ、処理水槽から嫌気濾
ろ

床槽への常時循環が循環比 3で行われる。また、計画流入汚水

量を 1 Qとする。

流入
嫌気濾

ろ

床槽 流量調整
装置

循環水

担体流動
生物濾

ろ

過槽
処理水槽 消毒槽

放流

⑴	 嫌気濾
ろ

床槽への循環水量を 3 Qに調整した。

⑵	 流量調整装置の移送水量を 1 Qに調整した。

⑶	 担体流動生物濾
ろ

過槽のばっ気撹
かく

拌
はん

状況を確認した。

⑷	 担体流動生物濾
ろ

過槽の自動逆洗装置を制御するタイマの設定を確認した。

問題　43	 試運転時に散気状態の確認を行う単位装置として、最も不適当なものは次のうちどれ

か。

⑴	 流量調整槽

⑵	 担体流動槽

⑶	 硝化用接触槽

⑷	 放流ポンプ槽

問題　44	 浄化槽台帳に記載する事項として、浄化槽法または浄化槽法施行規則に規定されてい

ないものは次のうちどれか。

⑴	 浄化槽使用者の氏名または名称

⑵	 設置届出年月日

⑶	 使用開始年月日

⑷	 保守点検及び清掃の実施状況に関する事項
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問題　45	 浄化槽の型式認定に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

⑴	 型式認定を受けようとする者は、氏名または名称及び住所を記載した申請書を国土

交通大臣に提出しなければならない。

⑵	 型式認定を受けようとする者は、申請書に、構造図、仕様書、計算書を添付しなけ

ればならない。

⑶	 型式認定は、一定期間ごとに更新を受けなければ効力を失う。

⑷	 外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、型式認定が

免除される。

問題　46	 建設業者が、発注者から直接請け負った建設工事の現場に掲げる標識に記載する事項

として、建設業法施行規則に定められていないものは次のうちどれか。

⑴	 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

⑵	 商号又は名称

⑶	 主任技術者又は監理技術者の氏名

⑷	 災害時の避難方法

問題　47	 浄化槽の処理性能に関する技術的基準により要求される放流水の水質として、建築基

準法施行令にてらして、正しいものは次のうちどれか。

⑴	 大腸菌群数を、 1立方センチメートルにつき 3,000 個以下とする。

⑵	 大腸菌群数を、 1ミリリットルにつき 800 コロニー形成単位以下とする。

⑶	 大腸菌数を、 1立方センチメートルにつき 3,000 個以下とする。

⑷	 大腸菌数を、 1ミリリットルにつき 800 コロニー形成単位以下とする。
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問題　48	 浄化槽の一般構造に関する記述として、建築基準法にてらして、誤っているものは次

のうちどれか。

⑴	 通気及び排気のための開口部から昆虫類が侵入する場合は密閉する。

⑵	 悪臭を生ずるおそれのある部分は、密閉するか防臭装置を設ける。

⑶	 機器類は、長時間の連続運転に対して、振動及び騒音を防止できる構造とする。

⑷	 流入水量、負荷量の著しい変動に対して、機能上支障のない構造とする。

問題　49	 次の記述のうち、下水道法にてらして、最も不適当なものはどれか。

⑴	 処理区内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、下水道

の供用開始後 3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。

⑵	 排水区域内においては、建築物の有無にかかわらず、土地の所有者がその土地の下

水を公共下水道に流入させるための排水設備を設置しなければならない。

⑶	 公共下水道管理者は、著しく公共下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷する

おそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、政令で定める

基準に従い、条例で除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定め

ることができる。

⑷	 他人の土地を通らなければ下水を公共下水道に排水できない場合には、他人の土地

に排水設備を設置することができる。

問題　50	 次の記述のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律にてらして、誤って

いるものはどれか。

⑴	 建築工事に使用するアスファルト・コンクリートは、特定建設資材に含まれる。

⑵	 建設工事に使用する木材が廃棄物となった場合、一定距離に再資源化施設がない場

合、再資源化に代えて縮減をすることとしてもよい。

⑶	 建設工事から発生する土砂は、特定建設資材に含まれる。

⑷	 建設資材廃棄物を熱を得ることに利用することができる状態にする行為は、法で定

める「再資源化」に含まれる。
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